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4.5 Schlüter®-DILEX-EP

D I L A T A â N Í  P R O F I L

P R O  P O K L Á D K U  P O T ù R Ò

PouÏití a funkce

Schlüter®-DILEX-EP je dilataãní profil pro 
osazení do spojovacích potûrÛ nebo potûrÛ 
na dûlící vrstvû (plovoucích potûrÛ).
Postranní díly jsou z regenerátu tvrdého  
PVC se spodním a horním spojením 
z mûkkého CPE. Profil se umístí na podklad 
a pfiesnû vyrovná tak, aby se kryl s dilataãní 
spárou, která bude v dlaÏbû. Schlüter®-
DILEX-EP slouÏí zároveÀ jako v˘‰ková 
‰ablona pro srovnání povrchu potûru. 
Profil je rovnûÏ vhodn˘ pro pouÏití v lit˘ch 
potûrech.
Postranní upevÀovací ramena profilu 
Schlüter®-DILEX-EP se ukotví ze strany 
do polí potûru. Tlaková, tahová a smyková 
napûtí jsou pohlcována mûkkou dilataãní 
zónou.

Materiál

Schlüter®-DILEX-EP se skládá z kombinace 
materiálÛ, postranní díly z regenerátu 
tvrdého PVC a spodní a horní ãást 
z mûkkého CPE tvofiícího dilataãní zónu.

Vlastnosti materiálu a oblast pouÏití:
Profil je odoln˘ proti chemickému namáhání, 
které se obvykle vyskytuje u potûrÛ a dlaÏeb.
PouÏitelnost pfiíslu‰ného typu materiálu 
je nutné ve zvlá‰tních pfiípadech fie‰it 
individuálnû v závislosti na oãekávaném 
druhu chemického, mechanického nebo 
jiného namáhání.

Dilataãní zóny profilu z CPE jsou odolné 
proti ultrafialovému záfiení a neobsahují 
zmûkãovadla.

Schlüter®-DILEX-EP se osazuje jako 
dilataãní spára do potûrÛ vãetnû lit˘ch. 
Profil rozdûluje jednotlivá pole podlahy 
a vyrovnává tlakové, tahové a smykové 
napûtí ve stfiední ãástí z mûkkého CPE.
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4.5 Schlüter®-DILEX-EP

Zpracování

1.Schlüter®-DILEX-EP se  vyrovná na 
podkladu do správné v˘‰ky a smûru. 
(Musí se kr˘t s budoucí dilataãní spárou 
v dlaÏbû).

2.Pfiípadné nutné vyrovnání v˘‰ky lze 
provést podloÏením tenkou vrstvou malty 
nebo jin˘m vhodn˘m podkladem.

3.Profil se proti pfiípadnému posunutí fixuje 
maltou. Horní hrana profilu slouÏí zároveÀ 
jako ‰ablona pro srovnání povrchu 
potûru.

Text pro v˘bûrová fiízení:

Dodat _____ bm Schlüter®-DILEX-EP jako 

dilataãní profil do potûru s postranními díly 

z regenerátu tvrdého PVC s integrovan˘mi 

kotevními rameny a horním a dolním spojem 

z mûkkého CPE pro zhotovení dilataãních 

spár spojovacích potûrÛ nebo potûrÛ na dûlící 

vrstvû (plovoucích potûrÛ). Profily je nutné 

vyrovnat do správné v˘‰ky a smûru s ohledem 

na budoucí dilataãní spáry dlaÏby. Dále je nutné 

dbát návodu v˘robce.

V˘‰ka profilu: _______________________ mm

V˘r.ã.: ________________________________

Materiál: _________________________ Kã/ks

Mzda: ___________________________ Kã/ks

Celková cena:_____________________ Kã/ks

Poznámka

Schlüter®-DILEX-EP je odoln˘ proti plísním 
a bakteriím a nevyÏaduje Ïádnou zvlá‰tní 
péãi nebo údrÏbu.

Pfiehled v˘robkÛ:

Schlüter®-DILEX-EP
Dilataãní profil do potûru

 Dodávaná délka: 2,50 m

V˘‰ka EP
H = 30 mm  • 
H = 40 mm  • 
H = 50 mm  • 
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